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TOYOTA IDEMO DALJE ZAJEDNO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Dvobojne opcije za Corollu Cross

Boja Ash siva sa crnim krovom (M29)

Boja Ash siva (1M2)

Boja Emotional crvena sa crnim krovom (2TB)

Boja Emotional crvena (3U5)

Boja Mud Bath sa crnim krovom (M16)

Boja Mud Bath (4Z2)

Boja Urban Khaki (6X3)

Boja bela perla sa crnim krovom (2VP)

Jednobojne opcije za Corollu Cross

Boja Super bela (040)

Boja perla bela (089)

Nova srebrna boja sa crnim krovom (2NK)

Boja Massive siva (1L6)

Nova srebrna boja (1K0)

Boja Black MC (209) 
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1560/1570 mm

1825 mm

2640 mm

4460/4465 mm

955 mm865 mm

1570/1572/1580/1582 mm

1825 mm

DIMENZIJE I 
ZAPREMINE

Zapremina prtljažnika (u litrima, VDA standard)
Kapacitet prtljažnika  

(2 sedišta uspravljena, do krova) (litara) 1295-1  404 



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Hybrid 140 
e-CVT FWD

Hybrid 200 
e-CVT FWD

Hybrid 200 
e-CVT AWD-i

Prosečna potrošnja goriva (l/100km) 4,9-5,0 5,0-5,1 5,3-5,4
Prosečna potrošnja, mala brzina (l/100km) 4,0-4,4 4,3-4,4 4,5-4,8
Prosečna potrošnja, srednja brzina (l/100km) 3,-4,2 3,8-4,1 4,2-4,6
Prosečna potrošnja, velika brzina (l/100km) 4,3-4,7 4,4-4,7 4,7-5,0
Prosečna potrošnja, maksimalna brzina (l/100km) 6,4-6,9 6,5-6,9 6,8-7,2
Oktanski broj goriva - preporučeno

91 oktana ili više
91 oktana ili više/ 95 
oktana ili više 95 oktana ili više

Kapacitet rezervoara za gorivo (l) 36 43 43
Prosečna emisija CO2 (g/km) 112-113 113-116 120-124
Prosečna emisija CO2, mala brzina (g/km) 91-101 97-100 102-108
Prosečna emisija CO2, mala srednja brzina (g/km) 88-95 87-94 96-105
Prosečna emisija CO2, velika brzina (g/km) 98-106 98-105 105-112
Prosečna emisija CO2, maksimalna brzina (g/km) 146-156 147-156 153-162
EC propisi o emisiji izduvnih gasova (važeće) 715/2007. 715/2007. 715/2007.
EC propisi o emisiji izduvnih gasova (izmene) 2023/443EB 2023/443EB 2023/443EB
Euro standard EURO 6 EB EURO 6 EB EURO 6 EB
Ugljen-monoksid, CO (mg/km) 88,8 161,2 216,1
Azotni oksidi, NOx (mg/km) 2,4 2,1 3,5
Ugljovodonici, THC (mg/km) 13,7 13 15,2
Čestice dima (mg/km) – 0,18 0,21
Buka u vožnji, od (dB(A)) 63,0 64,0 64,0

MOTOR
Hybrid 140 
e-CVT

Hybrid 200 
e-CVT

Oznaka motora 2ZR-FXE M20A-FXS
Broj cilindara 4, redni 4, redni
Sistem za ubrizgavanje goriva Sfi Sfi
Zapremina (ccm) 1798 1987
Prečnik i hod klipa (mm x mm) 80,5 x 88,3 80,5 x 97,6
Kompresioni odnos 13,0:1 14,0:1
Maksimalna snaga (KS) 98 152
Maksimalna snaga (kW@o/min) 72/5.200 98/6.000
Maksimalni obrtni moment (Nm@o/min) 142/3.600-3.600 190/4.400-5.200
Ukupna snaga hibridnog sistema (KS) 103 132
Prednji električni motor: tip sinhroni motor sa permanentnim magnetima sinhroni motor sa permanentnim magnetima
Prednji električni motor: maksimalna 
snaga (kW@o/min) 70 83
Prednji električni motor: maksimalni 
obrtni moment (Nm@o/min) 185 206
Hibridna baterija vozila: tip litijum-jonska litijum-jonska
Kapacitet baterije Ah) 4,08 4,08

PERFORMANSE
Hybrid 140 
e-CVT

Hybrid 200 
e-CVT

Maksimalna brzina (km/h) 170 180
Ubrzanje 0-100 km/h 9,9-10,0 7,55-7,74

KOČNICE
Hybrid 140 
e-CVT

Hybrid 200 
e-CVT

Napred ventilirajući diskovi ventilirajući diskovi
Nazad puni diskovi, 1 cilindar puni diskovi, 1 cilindar

TEŽINE I KAPACITET VUČE
Hybrid 140 
e-CVT

Hybrid 200 
e-CVT

Najmanja masa praznog vozila (kg) 1.375-1.440 1.435-1.560
Ukupna dozovoljena masa vozila 1.450-1.515 1.510-1.635
Kapacitet vuče bez kočnica (kg) 720-725 750
Kapacitet vuče sa kočnicama (kg) 750 750

SPOLJNE DIMENZIJE 5-vrata

Dužina (mm) 4.460-4.465
Širina (mm) 1.825
Visina (mm) 1.605-1.620
Razmak prednjih točkova (mm) 1.560-1.570
Razmak zadnjih točkova (mm) 1.570-1.582
Prednji prepust (mm) 955
Zadnji prepust (mm) 865
Međuosovinsko rastojanje (mm) 2640

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE 5-vrata
Broj sedišta 5

PRTLJAŽNIK 5-vrata

Kapacitet (2 sedišta uspravljena, do krova) (litara) 1.295-1.404
Dužina prostora (5 sedišta uspravljeno) (mm) 836
Dužina prostora (2 sedišta uspravljena) (mm) 1.621
Maksimalna širina prostora za prtljag (mm) 1.252-1.375
Visina prostora za prtljag (do krova) (mm) 808-907

UPRAVLJANJE 5-vrata

Najmanji poluprečnik kruga okretanja (točak) (m) 10,4

TERENSKA VOŽNJA 5-vrata

Minimalno rastojanje od tla u vožnji (mm) 160
Ugao prilaska prepreci (°) 14,8-16
Ugao silaska sa prepreke  (°) 27-28,5

Vrednosti koje se odnose na domet vožnje na struju i potrošnje električne energije mere se u kontrolisanom okruženju na reprezentativnom proizvodnom modelu, u skladu 
sa zahtevima nove WLTP evropske uredbe EC 2017/1151 i njenih važećih amandmana. Za svaku pojedinačnu konfiguraciju vozila, konačne vrednosti električnog dometa i 
potrošnje električne energije mogu se izračunati na osnovu naručene dodatne opreme. Vrednost potrošnje goriva i emisije CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od tih 
izmerenih ili izračunatih vrednosti, jer način vožnje, kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, pritisak u pneumaticima, teret, broj putnika itd.) 
utiču na potrošnju i emisiju ugljen-dioksida automobila.

e-CVT = electronski kontrolisan varijabilni menjač (Continuously Variable Transmission)



COROLLA CROSS
ISTINSKI SUV

Koliko nam je poznato, sve informacije u ovom dokumentu su tačne u vreme objavljivanja. Detalji o specifikacijama i opremi navedeni u ovom dokumentu zavise od 
lokalnih uslova i zahteva i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Za detalje o lokalnim specifikacijama i opremi, obratite se lokalnom prodavcu. 
• Boje karoserije vozila mogu se neznatno razlikovati od fotografija prikazanih u ovoj publikaciji. • Toyota Motor Europe zadržava pravo da izmeni bilo koje detalje o
specifikacijama i opremi bez prethodne najave. • © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). • Nijedan deo ove publikacije ne sme se ni na koji način reprodukovati bez
prethodne pisane saglasnosti Toyota Motor Europe.   07/25/COROLLACROSS/YAMB360
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http://toyota.xx/new-cars/corolla-cross



